
Neue Norm im Habillage-Bereich: Zeigerabstand

Swatch Group führt 2018 eine neue Norm im Habillage-

Bereich ein. Sie betrifft die Abstände zwischen den 

Zeigern und bietet eine einfache und gebrauchsfertige 

Lösung.

Die neue Norm ist relevant für die Uhrwerkhersteller, 

die Zeigerhersteller, die Marken und die Montage-

verantwortlichen.

Künftig werden Auswahl und Ausführung der Zeiger 

vereinfacht. 

So führt diese neue Norm nicht nur zu einem besseren 

Verständnis bei allen Beteiligten, sie reduziert auch 

die Fehlerquellen, eröffnet neue Möglichkeiten und 

verbessert gleichzeitig die Qualität unserer Produkte.

Es wurden vier neue Kategorien von Zeiger abständen 

geschaffen, das heisst vier Abstandsklassen, die 

entsprechend den spezifischen Anforderungen des 

Produkts ausgewählt werden können. Innerhalb einer 

Kategorie sind die Zeigerhöhen immer identisch, 

unabhängig davon, welches Uhrwerk verwendet wird.

Dank dieser optimierten Abstände können bei 

bestimmten Zeigern künftig auch lumineszierende 

Materialien eingesetzt werden. Sie erlauben auch 

neue Möglichkeiten im Zeigerdesign, wie z. B. 

grössere Zeigerlängen im Verhältnis zu den Maßen 

des Uhrwerks.

Diese neue Norm gilt für neue Produkte ab 2018, 

die mit der HeavyDrive-Technologie ausgestattet 

sind (Kollektion FOX und Kaliber 282.002).

Für zusätzliche Informationen zu dieser neuen Norm 

wenden Sie sich bitte an unsere Verkäufer oder 

besuchen Sie unsere Webseite www.eta.ch

Die folgenden Abstandsgrössen stehen neu zur 

Auswahl:


